安全检查设备（人脸识别系统及安检门）采购需求

一、项目概况
1、项目名称：安全检查设备（人脸识别系统及安检门）采购项目
    2、项目预算：15.8万元
二、项目清单明细
	序号
	标的名称
	数量
	计量单位
	技术要求/服务要求
	备注

	人脸识别系统1套：预算13.9万元

	1
	人脸智能系列摄像机
	10
	台
	智能AI筒型网络摄像机
采用深度学习算法，支持智能资源模式切换：人脸抓拍、道路监控、Smart事件、人数统计、热度图
最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出60 fps实时图像，图像更流畅，支持透雾、电子防抖，支持宽动态120 dB
音频：2路输入，1路输出；报警：3路输入，2路输出
防护：IP67 
	

	2
	AI融合巡检超脑
	1
	台
	
1盘位1.5U嵌入式边缘计算主机，采用存算一体架构，内置高性能AI处理器
【硬件规格】
存储接口：1个SATA接口
视频接口：1×HDMI，1×VGA
网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
报警接口：4路报警输入，1路报警输出
串行接口：1路RS-232接口、1路RS-485接口
USB接口：1×USB 2.0，1×USB 3.0
【产品性能】
输入带宽：256Mbps
输出带宽：256Mbps
接入能力：16路H.264、H.265格式高清码流接入
解码能力：最大支持32×1080P
显示能力：HDMI最大支持8K输出
【智能应用】
整机搭载2颗高性能AI引擎，支持独立配置目标识别、周界防范、周界二次分析、视频结构化、高空抛物、智搜等引擎模式目标识别应用：
支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索
目标名单库：支持16个名单库，名单库库容10万张；路人库库容1万张
视频流：16路视频流（4MP）
图片流：16路图片流
目标客流：支持客流分析（图片流），支持4个客流统计组去重
目标应用：签到、频次（高频、低频）
单颗AI引擎分析能力：8路4MP视频流、16路图片流
视频结构化应用：
支持目标，人体，车辆，非机动车抓拍，支持人体以图搜图及属性检索，支持车牌识别，车牌库报警
视频结构化性能：16路视频流（2MP）
单颗AI引擎分析能力：8路2MP/6路4MP/3路8MP视频流
智搜应用：
支持全路数目标检索功能，可对设备视频录像中的目标实现快速检索。
目标检索(智搜)：前智能16路或后智能8路
	含8T硬盘

	3
	intel双路通用服务站
	1
	台
	2U双路标准机架式服务站 
CPU：配置1颗intel至强4210R处理器，核数≥10核，主频≥2.4GHz 
内存：配置64G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 
硬盘：配置4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘；  
阵列卡：配置SAS+HBA卡，支持RAID 0/1/10 ; 
PCIE扩展：支持6个PCIE扩展插槽 
网口：板载2个千兆电口； 支持选配10GbE、25GbE SFP+等多种网络接口 
其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口 
电源：标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源 
设备重量：约26KG（含导轨）
	

	4
	报警主机
	2
	台
	报警主机处理器配置十二代i7级12核心20线程、运行内存32G、固态硬盘1TB、电源450W、显示屏32寸、扬声警报器1对
	

	5
	软件平台基础模块
	1
	套
	
1、提供门户首页内容自定义能力，支持自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；支持门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；
2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；
3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；
4、提供组织、区域、设备、人员、卡片、车辆等资源统一管理；
5、提供用户安全管理，支持账户绑定用户mac地址及IP地址能力，提供账户安全设置，支持账户密码有效期设置，支持登录类型（Web端、PC客户端、移动端）和认证方式（密码、PKI）的配置；
6、提供NTP校时服务能力，支持对设备和服务站统一校时;
7、提供数据、服务等统一开放能力；
8、提供系统运行状态监测能力，包括运行服务监测、运行服务统计、运行数据报告和运行服务解析概览。
	1、支持管理最大组织数2000个，组织层级最大10级；
2、支持管理最大区域数2000个，区域层级最大10级。；
3、支持管理最大人员数量5万；
4、支持最大事件并发处理500条/秒（不带图片）；
5、支持联动上墙并发1次/秒；
6、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行抓图；
7、支持最大每秒联动100个不同的视频点位进行录像；
13、支持最大事件存储7200万条；
8、支持管理资源上图数量2万个。
备注：以上是单台服务站部署系统基础规格，超出规格需考虑分布式部署。

	6
	人脸评分服务模块
	1
	个
	人脸评分服务提供人脸图片质量评分能力：
1、支持针对人员信息管理上传的人脸图片进行图片质量检测；
2、支持针对智能监测人脸分组上传的人脸进行图片质量检测；
3、支持访客机访客登记人证比对评分；
4、支持针对访客微信预约访客自助上传的人脸图片进行图片质量检测；
5、支持为第三方提供openapi人脸评分接口调用能力；
6、支持针对H5人脸采集上传的人脸图片进行图片质量检测；
	

	7
	视频监控授权模块
	100
	路
	视频监测应用提供视频管理服务，支持编码设备通过海康设备网络SDK协议、海康Ehome协议、海康ISUP5.0协议、GB28181协议、ONVIF协议、大华设备网络SDK协议、萤石协议接入平台，实现视频预览、录像回放、视频上墙、视频事件监测服务能力，并且在网络带宽不足、有流量限制的网络环境下可以通过以图片替代视频的模式提供监测服务。
一、视频预览
1、支持视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；
2、支持云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\\\\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；
3、支持智能规则展示的能力（如：针对热成像设备温度信息实时展示）；
4、支持资源视图管理能力，以视图形式管理监测点、视频预览轮巡等自定义资源组，其中视图类型包含公有视图和私有视图；
5、支持全景视频监测预览能力，支持球型鹰眼、全景摄像机的全景模式；
二、录像回放
1、支持录像计划管理能力，支持实时录像计划、录像回传计划；
2、支持录像回放能力，支持多画面同步回放和异步回放切换、超高倍速回放、分段回放、录像下载、录像剪辑、录像标签、录像锁定、录像抓图；
三、图片监测
1、支持视频预览与图片实时监测模式切换能力，实现图片监测模式；
2、支持图片查询回放能力，实现按监测点、时间段展示抓拍图片；
3、支持图片自动播放能力，支持图片自动播放速度可设置；
4、支持图片下载能力；
四、视频上墙
1、支持电视墙场景管理能力，实现场景窗口配置、场景切换计划配置以及轮巡计划的管理；
2、支持上墙控制能力，实现场景一键上墙、场景切换、电视墙切换、监测点上下墙、轮巡控制操作；
五、视频事件
1、支持视频事件布撤防能力，可按计划模版进行布防，事件类型包括移动侦测、视频丢失、视频遮挡、报警输入、报警输出；
	1、支持监控点数量10W个（超过5000需要分布式部署）；
2、支持并发取流带宽2000M，例如以2M/路计算最大并发路数为1000路 （以千兆服务站为例，每台服务站并发取流带宽为600M，超过600M需要分布式部署）；
3、解码能力：在i7、GTX1070的PC上，解码H264、720P的视频36路；
4、支持电视墙最大场景数128个；
5、单个电视墙最大支持数量25*25个；
6、单个窗口最大分割数量16个。

	8
	智能监控模块
	1
	套
	一、人员布防应用以识别技术为核心，通过前后端分析设备对抓拍图片进行比对分析，实现人脸自动识别，以提供人员布防服务的能力。
1、支持配置重要人员识别计划、陌生人识别计划、频繁出现人员识别计划；
2、支持接收重要人员、陌生人、频繁出现人员实时事件；
3、支持配置分析规则，实现分析服务站的事件上报；
二、智能检索应用以识别技术、视频结构化技术为核心，通过前端视频和后端比对分析设备对人体、车辆抓拍图片进行分析，以提供智能检索服务的能力。
1、支持配置人体、车辆识别计划；支持接收人体、车辆实时事件；
2、支持人脸、人体、车辆的特征搜图；支持人员路线展示；
3、支持抓拍记录查询；
三、实时视频/录像文件结构化分析：应用于企业园区、办公大楼、学校、写字楼、生产制造类园区场景，利旧已有视频资源，针对实时、历史视频数据进行智能结构化分析。
1、通过配置实时流分析任务完成视频流实时智能分析，包括重要人员、陌生人、频繁出现人员、人体/车辆结构化分析；
2、支持配置录像点位及目标时段，对录像码流中的人、车数据进行结构化录像码流分析，实现分析事件快速查询。
	1、人脸库最大人脸数量30W个。（超过5W人脸需要根据项目实际情况进行评估）
2、人脸事件接收最大并发数量200条/秒。

	备注：以上设备含安装、调试及二年运维服务（含二年质保）

	安检门1台：预算1.9万元

	1
	安检门
	1
	台
	探测精度：最高灵敏度正中间可检测到 1 个硬币大小的金属；不会漏报和串报；
区位显示：支持1/6防区；
频率设置：多种频率可调，降低多台门并行使用的干扰；
[bookmark: _GoBack]灵敏度调节：灵敏度可以根据需要调整，共有 255 级灵敏度。
统计人数：双侧对射红外可以准确检测到通过人数和报警人数；
面板显示：数码管显示；
安全保护：符合国际安全标准，对心脏起博器佩带者、孕妇、磁性介质等无害。
显示屏类型：数码管
探测区位：6
灵敏度级数：255级
工作电源：DC15V, 4A
毛重：40kg 
功耗：＜10w 
含两个手持金属探测器
	

	
备注：以上设备含安装、人工等一切费用（含二年质保）


三、实施及服务要求
1、部署安装AI人脸抓拍摄像机，共计数量10台，像素不低于400W需覆盖大门、重点楼宇出入口，如下：主大门3台、北门1台、门诊楼1台、精神科楼1台、四病室1台、五病室2台、综合楼1台，对管控人员抓拍比对预警;
2、AI融合巡检超脑数量1台安装在监控室，实现10路人脸抓拍摄像头比对报警，并且达到门卫室、警务室报警主机触发人脸抓拍预警时效在5秒内；
3、intel通用2U双路标准机架式服务站数量1台安装在监控室，需要搭建内部管控人员人脸数据库，名单库库容10万张，可以对管控人员行动轨迹实时调阅；
4、人脸识别比对预警系统报警主机数量2台安装在门卫室、警务室，实时弹窗、语音提示预警并可随时相应调取查看处理警情；
5、门诊楼大门安装安检门1台，对出入人员进行物防管控；
6、供应商响应时间：提供7×24小时电话咨询服务，提供专人7×24小时的维护服务、随时人脸数据录入、年度上门巡检测试、设备软件升级等。接采购人通知后，1小时内响应，2小时内到达现场。本次采购含系统运维期2年；       
[bookmark: OLE_LINK2]7、所安装的设备须符合长沙市公安局内保支队《关于印发<全市内保部门社会治安防控体系建设工作方案>的通知》（长公内【2021】51号）文件中相关规定，供应商须联网至长沙市公安局110接处警中心，以满足公安提出的供应商的智慧安防报警联网平台进行结构化处理后推送至长沙市公安局社会治安防控体系实战支撑平台的要求。
四、验收及支付条款
1、供应商根据采购人的实际需求，对重要场所进行勘察设计，并根据双方确定的设计清单进行建设，按照合同约定及经双方确认后的项目清单完成全部安装。
2、安装验收后供应商提供符合采购人需求的合法有效发票，采购人依据发票及相关资料支付合同总额97%货款，供应商提供符合要求的发票，采购人有权拒绝付款，二年质保期满无质量及保修问题，在供应商提出申请后一次性付清项目尾款。
   五、违约条款
1、供应商违反或未履行本合同有关条款的，应当承担违约责任；如造成经济损失的，应赔偿经济损失。其他条款有约定的，从其约定。同时供应商需承担采购人为实现合同权利而产生的一切合法支出，如律师费、诉讼费等。
2、若供应商逾期完成项目建设，供应商应自逾期之日起向采购人支付本合同总建设费用金额万分之五每日的违约金，上述违约金采购人有权从应支付尾款中予以扣除；逾期超过十五个工作日的，采购人有权单方解除合同，要求供应商退还采购人已支付的全部建设费用并按照本合同总建设费用金额20%的标准支付违约金，由此给采购人造成的全部损失，供应商应承担赔偿责任。
3、供应商不履行双方约定义务或者履行义务不符合本合同约定及采购人要求无法通过采购人验收的，采购人有权要求供应商在采购人要求的时间内完成整改及采取补救措施；在采购人要求时间内供应商整改仍不符合采购人要求的，视为供应商根本违约，采购人有权单方面解除本合同，供应商应向采购人支付本合同总金额20%的违约金，违约金不足以弥补采购人损失的，供应商应继续赔偿。
4、供应商严格执行国家、湖南省、长沙市等关于安全生产的法律法规和规章制度，提供服务时供应商应确保设备及供应商人员的安全，如供应商在为采购人提供服务过程中对采购人、供应商以及任何第三方造成的人身、财产等任何损害或一切责任事故，均由供应商承担责任，采购人承受的部分有权向供应商追偿。
5、供应商保证在履行本合同过程中提供的所有服务和成果不侵犯第三方的任何权益，因供应商侵犯采购人及任何第三方权益所引起的一切责任均由供应商承担。
六、保密条款
1、供应商应严格遵守信息安全相关法律法规，充分保护用户信息和公民个人隐私，所采集的个人信息和生成的业务数据必须加密脱敏，不得侵害用户合法权益和社会公共利益，不得超越提供服务所必须的范围。否则供应商应承担由此引起的一切法律责任及费用。
2、供应商承诺在履行本合同中接触到的采购人的一切保密信息，无论其表现形式如何，供应商有义务与责任确保保密信息能处于保密状态，即以其自身同等性质保密信息的保护程度且不亚于合理的保护程度来保护采购人的保密信息。供应商履行本合同项下所述保密义务的期限为自本合同签订之日起至保密信息成为公众知悉的公开信息为止。在本项目的进行期间和本项目完成之后，供应商不以任何方式向任何第三方泄露，否则由供应商承担一切责任且赔偿由此给采购人造成的一切损失。
七、其他
1、安装时间：供应商在合同签订后的21个工作日内，按照合同约定及经双方确认后的项目清单完成全部安装。
2、安装地点：长沙市第三社会福利院（长沙市第九医院、长沙市精神病医院）
3、安装方式：所有货物（含辅材、附件、备品备件等）送达交货地点，并安装调试完毕。
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